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Tietokoneen pdivitys ja huolto -opas 



t u r va 1 1 is u u s tiedot 

Tata tuotetta ei ole mddritetty kytkettdvdksi 
IT-sdhkovoimajdrjestelmddn (vaihtovirran 
jakelujdrjestelmddn, jolla ei ole suoraa yhteyttd 
maahan, standardin IEC 60950 mukaisesti). 



• Kirjoita muistiin ja sdilytd jdrjestelmdn malli- ja 
sarjanumerot, kaikki asennetut lisdvarusteet ja muut 
jdrjestelmdd koskevat tiedot. On helpompaa lukea 
ndmd tiedot muistiinpanoista kuin avata tietokone. 

• HP suosittelee, ettd asennustoissd kdytetddn 
antistaattista rannehihnaa ja sdhkod johtavaa 
vaahtomuovialustaa. 



VAROITUS: Irrota aina modeemin johto 
ja tietokoneen virtajohto, ennen kuin 
irrotat tietokoneen etu- ja sivupaneelin. 
Jos johtoja ei irroteta ennen tietokoneen 
avaamista tai asennustoimenpiteiden 
tekemista, seurauksena voi olla 
henkilovahinko tai laitteen 
vaurioituminen. 



VAROITUS: Lue Kayttooppaan alussa 
oleva kohta "turvallisuustiedot", ennen 
kuin asennat jdrjestelmdn ja kytket sen 
sa h kover kkoon . 



Paivitys ja huolto -oppaassa selostetaan, miten 
tietokoneen laitteistokomponentit poistetaan ja 
asetetaan paikalleen. 





tietokoneen avaaminen ja 
sulkeminen 

tietokoneen valmistelu 

Ennen tietokoneen osien pdivittdmistd tietokone on 
valmisteltava siten, ettd tietokonetta ja sen osia 
voidaan kdsitelld turvallisesti. 

Lue seuraavat kohdat, ennen kuin yritdt pdivittdd tai 
huoltaa tietokonetta. 

• Ndmd toimet edellyttdvdt, ettd tunnet 

henkilokohtaisiin tietokoneisiin liittyvdt yleiset 
kdsitteet sekd elektronisten laitteiden kdyttoon ja 
asennukseen liittyvdt turvallisuuskdytdnnot ja 
sddnnokset. 



ennen tietokoneen avaamista 

Henkilo- ja laitteistovahinkojen vdlttdmiseksi tee aina 
seuraavat tyovaiheet mainitussa jdrjestyksessd ennen 
tietokoneen avaamista. 

1 Poista tietokoneesta kaikki levykkeet ja optiset levyt 
(CD- ja DVD-levyt). 

2 Napsauta Kaynnista ja sitten Sammuta. 
Napsauta Sammuta. 

3 Irrota modeemin/puhelimen johto (jos se on 
kdytossd). 

VAROITUS: Vdhentddksesi sdhkdiskun 
tai kuumien pintojen aiheuttamien 
vahinkojen vaaraa irrota virtajohto 
pistorasiasta ja anna jdrjestelmdn 
sisaisten osien jaahtya ennen niiden 
koskettamista. 

4 Irrota virtajohto pistorasiasta ja sitten tietokoneesta. 

5 Irrota kaikki muut kytketyt kaapelit (kuten 
ndppdimiston, hiiren ja ndyton kaapelit) ja kaikki 
ulkoiset laitteet. 



Q 



VAROITUS: Staattinen sahko voi 
vahingoittaa tietokoneen tai lisalaitteiden 
sdhkdisid osia. Kosketa maadoitettua 
metalliesinetta, jotta sinussa ei ole 
staattista sdhkod. 
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tietokoneen sulkemisen jalkeen 

Henkilo- ja laitteistovahinkojen vdlttdmiseksi tee aina 
ndmd tyovaiheet mainitussa jdrjestyksessd tietokoneen 
sulkemisen jalkeen. 

1 Kytke virtajohto uudelleen. 

VAROITUS: Vdhentddksesi sahkoiskun, 
tulipalon tai laitteiston vahingoittumisen 
vaaraa did kytke tietoliikenne- tai 
puhelinliittimia verkkokorttien liittimiin 
(joita sanotaan Ethernet-liittimiksi). 

2 Kytke uudelleen modeemi-/puhelinjohto ja kaikki 
muut kaapelit (kuten ndppdimiston, hiiren ja ndyton 
kaapelit) ja ulkoiset laitteet. 

3 Kytke virta tietokoneeseen ja kaikkiin oheislaitteisiin. 

4 Jos olet asentanut lisdkortin, asenna kortin 
valmistajan toimittamat ohjaimet. 

sivupaneelin poistaminen 

1 Katso kohtaa "ennen tietokoneen avaamista" sivulla 1 . 

2 Loysdd takapaneelin oikealla puolella olevat kaksi 
siipiruuvia. Kun irrotat nditd ruuveja ensimmdistd 
kertaa, saatat tarvita ristipddruuvitalttaa. 

VAROITUS: Varo rungon sisdlld olevia 
teravia reunoja. 

3 Veda paneelia taaksepdin noin 2,5 cm ja nosta se 
pois yksikostd. 



HUOMAUTUS: Toista sivupaneelia ei tarvitse poistaa, 
jos halutaan vaihtaa tdssd oppaassa mainitut laitteet. 

sivupaneelin asettaminen takaisin 
paikoilleen 

1 Kohdista sivupaneelin sisdlld olevat pykdldt 
runkokehyksen reikiin. 

2 Liu'uta sivupaneelia eteenpdin kehyksessd, kunnes 
se lukkiutuu paikalleen, ja kiristd sitten sivupaneelin 
siipiruuvit. 

3 Katso kohtaa "tietokoneen avaamisen jalkeen" 
sivulla 2. 
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etupaneelin poistaminen 

Tama vaihe on tarpeellinen vain, kun optista asemaa, 
muistikortinlukijaa tai levykeasemaa poistetaan tai 
asetetaan paikalleen. 

Poista sivupaneeli. Katso kohtaa "sivupaneelin 
poistaminen 77 sivulla 2. 

Avaa etupaneelin vapautusvivun (A) lukitus 
vetdmdlld etupaneelin alaosassa olevaa 
vapautusvipua taaksepdin. Veda vipu kokonaan 
taakse. Rungon nuolimerkki osoittaa kohti unlock- 
merkintdd, kun vapautusvipu on avatussa 
asennossa. 




3 Paikanna rungon sivusta etupaneelissa olevat kolme 
pientd kielekettd (B). Paina jokaista kielekettd 
poispdin rungosta. Paina ylhddlld, keskelld ja 
alhaalla olevaa kielekettd ja poista sitten etupaneeli 
varovasti. 



etupaneelin asettaminen 
paikalleen 

1 Aseta tietokone pystyasentoon ja kohdista sitten 
etupaneelin alareuna tietokoneen pohjan reunaan. 

Tai 

Liu'uta etupaneelin alareuna tietokoneen pohjan 
alle ja varmista, ettd etupaneelin alareunan kieleke 
tyontyy tietokoneen pohjassa olevaan aukkoon. 

2 Ohjaa etupaneelin molemmilla sivuilla olevat kolme 
pientd kielekettd (B) oikeisiin aukkoihin, kunnes 
paneeli napsahtaa paikalleen. 




3 Lukitse etupaneelin vapautusvipu (A) tyontdmdlld 
sitd eteenpdin. Rungon nuolimerkki osoittaa kohti 
/oc/c-merkintdd, kun vapautusvipu on lukitussa 
asennossa. 
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tietokoneen sisdlld olevien 
komponenttien tunnistaminen 

A Ylempi optinen asema (CD-ROM-, CD-RW-, 
DVD-ROM- tai DVD+RW-asema tai 
yhdistelmdasema) 

B Alempi optinen asema (tyhjd asemapaikka, 
CD-ROM-, CD-RW-, DVD-ROM- tai DVD+RW- 
asema tai yhdistelmdasema) 

C Levykeasema (tietyissd malleissa) 

D Muistikortin lukija (tietyissd malleissa) 

E Kiintolevyasema ja laajennuspaikka toiselle 
kiintolevyasemalle (joissakin malleissa) 

F Kiintolevyasema tai laajennuspaikka toiselle 
kiintolevyasemalle (joissakin malleissa) 

HUOMAUTUS: Jos tietokoneen kiintolevyn ympdrilld 
on toimitettaessa metallikehikko, (E) on ensisijainen 
kiintolevyasema ja (F) on laajennuspaikka, johon 
voidaan asentaa toinen kiintolevyasema. Jos 
tietokoneessa ei ole toimitettaessa metallikehikkoa, (F) 
on tietokoneen ensisijainen kiintolevyasema. 




asemien poistaminen ja 
asettaminen paikalleen 

Tietokoneessasi on useita asemia, joita voit vaihtaa tai 
pdivittdd. Katso kohtaa "tietokoneen sisdlld olevien 
komponenttien tunnistaminen" sivulla 4. 



a 



VAROITUS: Ennen kiintolevyn irrottamista 
ota omista tiedostoistasi varmuuskopio 
jollekin ulkoiselle tallennusvalineelle, 
kuten CD-levylle. Jos varmuuskopioita ei 
tehda, tiedot menetetaan. Kun olet 
vaihtanut kiintolevyn, sinun on ladattava 
Gompaqin tehtaalla asennetut tiedostot 
jdrjestelmdn uudelleenasennus-CD- 
levyjen avulla. Katso uudelleenasennusta 
koskevia lisatietoja Kayttooppaasta. 



Tyhjddn alempaan optisen aseman paikkaan voidaan 
lisdtd optinen asema. 

TARKEAA: Varmista ennen uuden optisen 
aseman lisddmistd, ettd se on yhteensopiva 
Microsoft® Windows® XP -kdyttojdrjestelmdn kanssa. 
Varmista myos, ettd sinulla on optista asemaa ja 
kdyttojdrjestelmdd varten oikea ohjelmisto ja oikeat 
ohjaimet. 

Ensisijainen kiintolevyasema voidaan vaihtaa tai 
tietokoneeseen voidaan asentaa toinen 
kiintolevyasema. 

optisen levyaseman irrottaminen 

1 Valmistele tietokone ja poista sivupaneeli. Katso 
kohtaa "tietokoneen avaaminen ja sulkeminen" 
sivulla 1 . 

2 Poista etupaneeli. Katso kohtaa "etupaneelin 
poistaminen" sivulla 3. 
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3 Aseta tietokone varovasti kyljelleen. 




4 Lii/uta uusi optinen asema etukautta sisddn. Ala 
liu'uta asemaa kokonaan sisddn; tarvitset tilaa 
kaapeleiden kytkemistd varten. 



4 Nosta poistettavan optisen aseman sivussa olevaa 
muovikielekettd (C). Tyonnd asema osittain ulos 
tietokoneen etuosasta (D). 

HUOMAUTUS: Optisen aseman kyljessd olevia 
ruuveja ei tarvitse irrottaa aseman poistamiseksi 
tietokoneesta. 

5 Paina mieleen kaikkien vaihdettavan optisen 
aseman taakse kiinnitettyjen kaapeleiden ja liitinten 
suunta ennen kaapeleiden irrotusta. 

6 Irrota virta- ja datakaapeli optisen aseman 
takaosasta kevyelld edestakaisella 
sivuttaisliikkeelld. Irrota ddnikaapeli (jos se on 
kdytossd). 

7 Veda asema etukautta ulos tietokonesta (D). 

optisen aseman vaihtaminen tai 
lisddminen 

1 Valmistele tietokone ja poista sivupaneeli. Katso 
kohtaa "tietokoneen avaaminen ja sulkeminen" 
sivulla 1 . 

2 Poista etupaneeli. Katso kohtaa "etupaneelin 
poistaminen" sivulla 3. 

3 Jos optisen aseman paikka on tyhjd, poista aseman 
peitelevy painamalla sen kummallakin puolella 
olevia kielekkeitd ja sitten vetdmdlld sitd itsedsi 
kohti ja ulos tietokoneesta. 




5 Kytke virta- ja datakaapeli optisen aseman taakse. 
Joissakin asemamalleissa voi olla ddnikaapeli. Jos 
ddnikaapeli on, kytke se. 

6 Tyonnd optinen asema kokonaan sisddn 
tietokoneen edestd, kunnes se napsahtaa 
paikalleen (D). 

7 Aseta etupaneeli paikalleen. Katso kohtaa 
"etupaneelin asettaminen paikalleen" sivulla 3. 

8 Aseta sivupaneeli paikalleen ja sulje tietokone. 
Katso kohtaa "tietokoneen avaaminen ja 
sulkeminen" sivulla 1 . 

muistikortinlukijan tai 
levykeaseman irrottaminen 

Tietokoneessa on kehikko, johon voi olla kiinnitettynd 
muistikortinlukija ja levykeasema. Kumpi tahansa tai 
molemmat ndistd asemista voidaan vaihtaa. 

Hanki uusi levykeasema HP: ltd, jotta asema sopisi 
hyvin tietokoneeseesi. Yhteystiedot ovat Tokuu- jo 
tukioppoosso. 

1 Valmistele tietokone ja poista sivupaneeli. Katso 
kohtaa "tietokoneen avaaminen ja sulkeminen" 
sivulla 1 . 
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2 Poista etupaneeli. Katso kohtaa "etupaneelin 
poistaminen" sivulla 3. 

3 Aseta tietokone varovasti kyljelleen. 

4 Paina mieleen vaihdettavassa asemassa kiinni 
olevat kaapelit ja niiden paikat. 

5 Poista ruuvi levyasemakotelon kummaltakin sivulta, 
jotta saat poistettua levykeaseman. 




6 Irrota levyasemakotelossa olevan aseman taakse 
kiinnitetyt kaapelit. 

7 Tyonnd muistikortinlukijaa tai levykeasemaa kohti 
tietokoneen etuosaa ja vedd asema ulos 
tietokoneen etupuolelta. 

muistikortinlukijan tai 
levykeaseman asentaminen 

1 Katso kohtaa "muistikortinlukijan tai levykeaseman 
irrottaminen" sivulla 5. 

Tai 

Irrota asemapaikan suojalevy. 



2 Tyonnd asema asemapaikkaan tietokoneen 
etuosasta. Varmista, ettd aseman liittimet tulevat 
tietokoneen takaosaa kohti. 




3 Kiinnitd kaapelit asennettavaan asemaan. 

4 Kiinnitd asennettava asema asemakehikkoon 
ruuvilla. 

5 Aseta etupaneeli paikalleen. Katso kohtaa 
"etupaneelin asettaminen paikalleen" sivulla 3. 

6 Aseta sivupaneeli paikalleen ja sulje tietokone. 
Katso kohtaa "tietokoneen avaaminen ja 
sulkeminen" sivulla 1 . 

kiintolevyaseman poistaminen 

Tietokoneen kiintolevyasema saattaa olla asennettu 
kehikkoon. Mikdli ndin on, aloita ohjeiden lukeminen 
kohdasta "Kiintolevyaseman irrottaminen 
(kiintolevyasema kehikossa)" sivulla 7. Mikdli 
kiintolevyasemaa ei ole asennettu kehikkoon, aloita 
ohjeiden lukeminen kohdasta "Kiintolevyaseman 
irrottaminen (kiintolevyasema ei ole kehikossa)" 
sivulla 7. 

Ensisijaisessa kiintolevyasemassa on valmiiksi 
asennettuna tietokoneen jdrjestelmdn 
uudelleenasennusosio. Jos poistat tdmdn 
kiintolevyaseman, sdilytd sitd asianmukaisesti 
suljetussa antistaattisessa pussissa. 
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Kiintolevyaseman irrottaminen 
(kiintolevyasema kehikossa) 
(joissakin malleissa) 

1 Valmistele tietokone ja poista sivupaneeli. Katso 
kohtaa "tietokoneen avaaminen ja sulkeminen" 
sivulla 1 . 

2 Aseta tietokone varovasti kyljelleen. 

3 Paina mieleen kaikki kiintolevyasemaan kiinnitetyt 
kaapelit ennen kaapeleiden irrotusta. 

4 Poista kaapelit kiintolevyaseman takaa. 




5 Tyonnd kiintolevyaseman telineeseen kiinnitettyd 
vapautusvipua (H), kunnes se avautuu. Tyonnd 
kiintolevyasemaa varovasti samaan suuntaan ja 
vedd se sitten ulos kiintolevyaseman telineestd (J) 




Kiintolevyaseman irrottaminen 
(kiintolevyasema ei ole kehikossa) 
(joissakin malleissa) 

1 Valmistele tietokone ja poista sivupaneeli. Katso 
kohtaa "tietokoneen avaaminen ja sulkeminen" 
sivulla 1 . 

2 Poista etupaneeli. Katso kohtaa "etupaneelin 
poistaminen" sivulla 3. 

3 Aseta tietokone varovasti kyljelleen. 

4 Irrota rungon etuosassa olevat neljd ruuvia, jotka 
kiinnittdvdt kiintolevyaseman paikoilleen. Vedd 
kiintolevyasema ulos rungosta. 




5 Paina mieleen kaikki kiintolevyasemaan kiinnitetyt 
kaapelit ennen kaapeleiden irrotusta. 

6 Poista IDE- ja virtakaapeli kiintolevyaseman takaa. 
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kiintolevyaseman vaihtaminen 

Tietokoneen kiintolevyasema saattaa olla asennettu 
kehikkoon. Mikdli ndin on, aloita ohjeiden lukeminen 
kohdasta "Kiintolevyaseman vaihtaminen 
(kiintolevyasema kehikossa)" sivulla 8. Mikdli 
kiintolevyasemaa ei ole asennettu kehikkoon, aloita 
ohjeiden lukeminen kohdasta "Kiintolevyaseman 
vaihtaminen (kiintolevyasema ei ole kehikossa)" 
sivulla 9. 

Kiintolevyaseman vaihtaminen 
(kiintolevyasema kehikossa) 
(joissakin malleissa) 

1 Varmista, ettd kiintolevyaseman telineessd oleva 
vapautusvipu on ei-lukitussa asennossa ennen 
uuden kiintolevyaseman asettamista. 

2 Kytke IDE- ja virtakaapeli kiintolevyaseman taakse. 

AVAROITUS: Varmista, etta IDE-kaapelin 
pad, jossa on merkinta Master, on 
kytketty ensisijaiseen 
kiintolevyasemaan. Jos laitteessa on 
toinen kiintolevyasema, varmista, etta 
IDE-kaapeli, jossa on merkinta Slave, on 
kytketty toiseen kiintolevyasemaan. Jos 
IDE-kaapelia ei ole kytketty oikein, 
tietokone ei pysty paikantamaan 
kiintolevyasemia ja tietoa voi kadota. 




3 Aseta uuden kiintolevyaseman pddlld olevat kaksi 
ruuvia ja pohjassa olevat kaksi ruuvia 
kiintolevyaseman telineen pddlld ja pohjassa 
oleviin ruuvinkannan uriin. Tyonnd 
kiintolevyasemaa, kunnes se napsahtaa 
paikoilleen (K). 




4 Tyonnd kiintolevyaseman telineen pddlld oleva 
vapautusvipu lukitusasentoon (L). 

5 Aseta sivupaneeli paikalleen ja sulje tietokone. 
Katso kohtaa "tietokoneen avaaminen ja 
sulkeminen" sivulla 1 . 
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Kiintolevyaseman vaihtaminen 
(kiintolevyasema ei ole kehikossa) 

1 Kytke virtakaapeli aseman taakse. 

2 Varmista, ettd kytket IDE-nauhakaapelin Moster- 
merkinndlld varustetun liittimen ensisijaisen 
kiintolevyaseman taakse. 




3 Asenna kiintolevyasema tietokoneen runkoon. 
Kohdista asemassa olevat neljd ruuvinreikdd 
tietokoneen etuosassa olevien vastaavien reikien 
kanssa, jotta asema voidaan kiinnittdd kunnolla 
paikoilleen. Aseta kiinnitysruuvit reikiin ja kiristd ne. 




4 Kytke IDE-kaapelin toinen pad emolevyyn. 

5 Aseta etupaneeli paikalleen. Katso kohtaa 
"etupaneelin asettaminen paikalleen" sivulla 3. 

6 Aseta sivupaneeli paikalleen ja sulje tietokone. 
Katso kohtaa "tietokoneen avaaminen ja 
sulkeminen" sivulla 1 . 

toisen kiintolevyaseman 
asentaminen 

Joissakin tietokonemalleissa saattaa olla tyhjd paikka 
toisen kiintolevyaseman lisddmistd varten. Sinun on 
hankittava asema ja neljd 6/32 x Va" -ruuvia 
(neljdnnestuuma on 0,64 senttimetrid), joilla asema 
kiinnitetddn koteloon. 



HUOMAUTUS: Jos tietokoneessa ei ole 
asemakehikkoa, johon kiintolevy on asennettava, ja 
haluat asentaa tietokoneeseen toisen 
kiintolevyaseman, ota yhteyttd Asiakkaan 
vaihdettavissa olevat osat -palveluun, joka on 
saatavana joissakin maissa / joillakin alueilla. 
Yhteystiedot ovat Takuu- jo tukioppaassa. Jos 
tietokoneessa ei ole asemakehikkoa, johon 
kiintolevyaseman voi asentaa, noudata seuraavia 
ohjeita. 



1 Valmistele tietokone ja poista sivupaneeli. Katso 
kohtaa "tietokoneen avaaminen ja sulkeminen" 
sivulla 1 . 

2 Poista etupaneeli. Katso kohtaa "etupaneelin 
poistaminen" sivulla 3. 

3 Aseta tietokone varovasti kyljelleen. 

4 Jos poistat samalla tietokoneeseen aiemmin 
asennetun kiintolevyaseman, katso kohtaa 
"kiintolevyaseman poistaminen" sivulla 6. 

HUOMAUTUS: Ensisijaista kiintolevyasemaa ei 
tarvitse poistaa kehikosta asennettaessa toinen 
kiintolevyasema. 
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5 Poista kaksi ruuvia kiintolevyaseman telineestd (N). 




6 Lii/uta teline pois rungon pohjalta ja vedd se sitten 
ylos ja ulos rungosta (O). 

7 Kytke virtakaapeli aseman taakse. 

8 Varmista, ettd kytket IDE-nauhakaapelin Moster- 
merkinndlld varustetun liittimen ensisijaisen 
kiintolevyaseman taakse. Kiinnitd kaapelin jdljelle 
jddvd osa, jossa on merkintd Slave, toiseen 
kiintolevyasemaan. 




VAROITUS: Varmista, etta IDE-kaapelin 
paa, jossa on merkintd Master, on 
kytketty ensisijaiseen kiintolevyasemaan. 
Jos IDE-kaapelia ei ole kytketty oikein, 
tietokone ei pysty paikantamaan 
kiintolevyasemia ja tietoa voi kadota. 

9 Aseta toinen kiintolevy kotelon sisdlle ja kohdista se 
kotelon etuosassa olevien ruuvinreikien (P) 
mukaisesti. Kiinnitd kiintolevy kotelon etuosaan 
neljdlld tavallisella 6/32 x Va" -ruuvilla 
(neljdnnestuuma on 0,64 cm - ruuvit eivdt sisdlly 
tietokoneen toimitukseen). Kiinnitd ruuvit 
tietokoneen kotelon etuosan Idpi asemaan. 




10 Kytke CPU-merkinndlld varustettu IDE-kaapelin pad 
emolevyyn. 
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1 1 Aseta kiintolevyaseman teline toisen 

kiintolevyaseman pddlle, aseta neljd kielekettd 
rungon etuosassa olevien reikien kohdalle ja liu'uta 
sitd sitten rungon pohjaa kohti, kunnes se 
napsahtaa paikalleen (Q). 




12 Kiinnitd kaksi ruuvia kiintolevyaseman 
telineeseen (R). 

13 Kiinnitd kiintolevyasema paikalleen. Katso kohtaa 
"kiintolevyaseman vaihtaminen" sivulla 8. 

14 Aseta etupaneeli paikalleen. Katso kohtaa 
"etupaneelin asettaminen paikalleen" sivulla 3. 

15 Aseta sivupaneeli paikalleen ja sulje tietokone. 
Katso kohtaa "tietokoneen avaaminen ja 
sulkeminen" sivulla 1 . 

toisen kiintolevyaseman 
poistaminen 

1 Valmistele tietokone ja poista sivupaneeli. Katso 
kohtaa "tietokoneen avaaminen ja sulkeminen" 
sivulla 1 . 

2 Poista etupaneeli. Katso kohtaa "etupaneelin 
poistaminen" sivulla 3. 



3 Aseta tietokone varovasti kyljelleen. 

4 Katso kohtaa "kiintolevyaseman poistaminen" 
sivulla 6. 

HUOMAUTUS: Ensisijaista kiintolevyasemaa ei 
tarvitse poistaa kehikosta poistettaessa toista 
kiintolevyasemaa. 

5 Poista kaksi ruuvia kiintolevyaseman telineestd (N). 



N 




6 Liu'uta teline pois rungon pohjalta (O) ja vedd se 
sitten ylos ja ulos rungosta. 

7 Vapauta toinen kiintolevyasema rungon etuosasta 
(P) poistamalla siitd neljd ruuvia. Vedd toinen 
kiintolevyasema ulos rungosta. 

8 Paina mieleen kaikki toiseen kiintolevyasemaan 
kiinnitetyt kaapelit ennen kaapeleiden irrotusta. 
Poista IDE- ja virtakaapeli toisen kiintolevyaseman 
takaa. 
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muistin lisddminen 

Emolevylld on kannat DDR DIMM (double data rate 
dual in-line memory module) -moduuleja varten. 
Kantojen mddrd vaihtelee tietokoneen mallin mukaan. 

Jos tarvitset tietoja tietokonemallissasi kdytettdvien 
muistimoduulien tyypistd tai teknisid tietoja 
muistimoduuleista, siirry Takuu- ja tukioppaassa 
ilmoitettuun Web-sivustoon ja napsauta Tuki-linkkid. 

(III! III! 

DDR DIMM 



5 Paina alas kannan pdissd olevaa kahta 
lukituspidikettd, kunnes muistimoduuli ponnahtaa 
ulos kannasta. 

6 Kdsittele muistimoduulia vain sen reunoista kiinni 
pitden, kun nostat sen pois kannasta. Pane se 
talteen antistaattiseen pakkaukseen. 




VAROITUS: Vaarantyyppisen 
muistimoduulin kaytto voi vahingoittaa 
jarjestelmaa. 



muistimoduulin poistaminen 

1 Valmistele tietokone ja poista sivupaneeli. Katso 
kohtaa "tietokoneen avaaminen ja sulkeminen" 
sivulla 1 . 

2 Aseta tietokone varovasti kyljelleen. 

3 Paikanna muistikannat emolevyltd. 

a VAROITUS: Kun kasittelet 
muistimoduuleita, varo koskettamasta 
liittimia. Koskettaminen voi vahingoittaa 
moduulia. 

4 Siirrd mahdolliset kaapelit pois niiden tieltd. 

A VAROITUS: Ala veda muistimoduulia pois 
kannastaan. Poista moduuli avaamalla 
lukituspidikkeet. 



muistimoduulin asentaminen 

Kun lisddt tietokoneesi muistikapasiteettia, kdytd 
muistia, jonka tyyppi ja nopeus on sama kuin 
koneessa alun perin olleessa muistissa. 



□ VAROITUS: Kun kasittelet 
muistimoduuleita, varo koskettamasta 
liittimia. Koskettaminen voi vahingoittaa 
moduulia. 

1 Avaa muistikannan molemmat lukitussalvat. Katso 
kohtaa "muistimoduulin poistaminen" sivulla 12. 

• Jos voihdot muistimoduulin, asenna uusi 
muistimoduuli samaan muistikantaan, josta 
vanha muisti poistettiin. 

Tai 

• Jos lisddt muistimoduulin, asenna se kantaan, 
joka on Idhinnd jo asennettua muistimoduulia. 

2 Ota uusi muistimoduuli antistaattisesta 
pakkauksesta tarttumalla siihen vain reunoista. (Aid 
koske moduulin muistipiireihin tai kullanvdrisiin 
liittimiin.) 
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3 Muistimoduuli voidaan asentaa vain yhdelld 
tavalla. Sovita moduulin lovi ja muistikannan 
kieleke kohdakkain. Paina moduuli varovasti ja 
lujasti vastakkeeseen ja varmista samalla, ettd 
salvat kummallakin puolella napsahtavat 
paikoilleen. 




4 Aseta paikalleen kaikki irrotetut kaapelit. 

5 Aseta sivupaneeli paikalleen ja sulje tietokone. 
Katso kohtaa "tietokoneen avaaminen ja 
sulkeminen" sivulla 1 . 

lisakortin poistaminen tai 
asentaminen 

Lisdkortti on piirilevy, kuten PCI- tai AGP-kortti, joka 
voidaan asettaa PC-lisdkorttipaikkaan. Tietokoneessasi 
on useita lisdkorttipaikkoja, joihin voidaan asentaa 
tietokoneen lisdkomponentteja. Tietokoneen 
komponenttien kokoonpanot voivat vaihdella mallin 
mukaan. 



AVAROITUS: Ala ylikuormita jarjestelmda 
asentamalla lisakortteja, jotka kuluttavat 
liikaa virtaa. Jdrjestelma on suunniteltu 
siten, etta se antaa keskimdarin 
2 ampeeria +5 V:n virtaa kullekin 
tietokoneessa o leva Me kortille. +5 V:n 
virran kokonaiskulutus tdysin 
kuormitetussa jdrjestelmdssd (jossa kaikki 
lisakorttipaikat ovat taynna) ei saa ylittaa 
arvoa, joka saadaan kertomalla 
paikkojen maara 2 ampeerilla. 

Lisakortin poistamiseen, vaihtamiseen tai lisddmiseen 
tarvitaan ristipddruuvitaltta. 



lisakortin poistaminen 




1 Valmistele tietokone ja poista sivupaneeli. Katso 
kohtaa "tietokoneen avaaminen ja sulkeminen" 
sivulla 1 . 

2 Aseta tietokone varovasti kyljelleen. 

3 Paikanna lisakorttipaikat tietokoneen sisdlld 
olevalta emolevyltd. 

4 Jos vaihdat korttia, paina mieleen korttiin kytketyt 
ulkoiset ja sisdiset kaapelit, ja irrota ne sitten. 

5 Irrota lisakortin peitelevy irrottamalla sen 
kiinnitysruuvi ja irrottamalla sitten peitelevy 
tietokoneen rungosta. 

Tai 

Loysdd vaihdettavan kortin kiinnitysruuvia. Pidd 
kiinni kortista sen yldosasta ja vedd kortti suoraan 
ulos lisdkorttipaikasta. 
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lisakortin asentaminen 



akun vaihtaminen 




1 Kohdista lisakortin reuna rungossa olevaan 
aukkoon ja paina kortti varovasti mutta lujasti 
suoraan alas lisdkorttipaikkaan. Koko liitinosan on 
kiinnityttdvd kunnollisesti korttipaikkaan. 

2 Kiinnitd vaihtamasi kortti ruuvilla. 

3 Kytke korttiin kytketyt ulkoiset tai sisdiset kaapelit. 

4 Aseta sivupaneeli paikalleen ja sulje tietokone. 
Katso kohtaa "tietokoneen avaaminen ja 
sulkeminen" sivulla 1 . 



HUOMAUTUS: Jos uusi kortti tai laite ei toimi, lue 
kortin valmistajan asennusohjeet ja tarkista uudelleen 
kaikki kytkenndt, myos kortin, virtaldhteen, 
ndppdimiston ja ndyton kytkenndt. 



Emolevylld olevasta litiumakusta saadaan 
varmistusvirtaa, jonka avulla tietokone pysyy ajassa. 
Akun arvioitu kdyttoikd on seitsemdn vuotta. 

Kun akku alkaa ehtyd, pdivdmddrd ja kellonaika 
saattavat olla virheellisid. Jos akku ehtyy, vaihda sen 
tilalle CR2032-litium-akku (3 volttia, 220 mAh) tai sitd 
vastaava akku. 



AVAROITUS: Jos akku asetetaan vaarin 
paikalleen, syntyy rdjdhdysvaara. Vaihda 
akku vain samanlaiseen tai 
vastaavantyyppiseen akkuun. Havita 
kaytetyt akut valmistajan ohjeiden 
mukaisesti. 

1 Valmistele tietokone ja poista sivupaneeli. Katso 
kohtaa "tietokoneen avaaminen ja sulkeminen" 
sivulla 1 . 

2 Aseta tietokone varovasti kyljelleen. 

3 Poista mahdolliset kaapelit, jotta voit kdsitelld 
akkua. 

4 Poista tarvittaessa mahdolliset muistimoduulit, jotta 
voit kdsitelld akkua. Katso kohtaa "muistin 
lisddminen" sivulla 1 1 . 

5 Paina vapautussalpaa poispdin akusta ja vapauta 
akku kannastaan nostamalla sitd. 

6 Asenna uusi CR2032-akku kantaan niin, ettd 
positiivinen (+) puoli on salpaa kohti. 

7 Aseta irrotetut muistimoduulit tai kaapelit 
paikalleen. 

8 Kddnnd tietokone pystyasentoon. 

9 Aseta sivupaneeli paikalleen ja sulje tietokone. 
Katso kohtaa "tietokoneen avaaminen ja 
sulkeminen" sivulla 1 . 
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